
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО 

ДЕЙСТВИЯ ТИПА ЭСО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Корпус 
Мембранная 

коробка 
Мембрана* Седло Плунжер Пружина 

Винт 
регулировочный 

Шток 
Уплотнение 

штока 

СЧ 20 Ст 20Л EPDM Ст 45 Ст 45 60С2А Ст 45 
Ст 

40Х13 
Резино- 

фторопластовое 

 

*Максимально допустимое рабочее давление для мембраны 1,1 Мпа 

 

 

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЙ 

PN, 
МПа 

to C 
рабочей 

среды 

Вид 
исполнения 

Аналог 
по таблице 

фигур 

Зона 
пропорциональности, 

%, не более 

Зона 
нечувствительности, 

%, не более 

Постоянная 
времени, сек, 

не более 

Присоединение 
   к трубопроводу 

1,6 До +150 

РДП – «после 
себя» 
РДД – «до 
себя» 
РПД – 
«перепада 
давления» 

21ч10нж(п) 6 2,5 25 фланцевое 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТИПЫ РЕГУЛЯТОРОВ 
Регуляторы «после себя» (ЭСО-РДП) поддерживают давление на выходе из клапана, а значит 
превышение настроенного значения приводит к закрытию затвора. При отсутствии давления 
регулятор полностью откроется, поэтому их еще называют «нормально открытыми». 
Регуляторы «до себя» (ЭСО-РДД) поддерживают давление на входе в клапан, а значит превышение 
настроенного значения приводит к открытию затвора. При отсутствии давления регулятор полностью 
закроется, поэтому их называют «нормально закрытыми». 
Регуляторы перепада давления (ЭСО-РПД) поддерживают давление на входе в клапан, а значит 
превышение настроенного значения приводит к открытию затвора. При отсутствии давления 
регулятор полностью закроется, поэтому их называют «нормально закрытыми». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регулятор предназначен для установки в системах 

тепловодоснабжения на холодную и горячую воду, раствор 

этиленгликоля, нефтепродукты (ДТ)* с температурой не более 150о С 

и номинальным давлением не более 1,6 Мпа (16 атм)** 

 

 

 

 

 

 



УСЛОВНАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, Kvy, м3/ч 
 

                             

          
                   

      
  

 
  

                  

      
  

 
    

                

          
 

 
  

               

            
    

             

            
  

 
   

           

               
 

 
   

         

                 
 

 
   

       

                   
 

 
  

      

                     
   

     

                       
 

 
 

   

                        
 

 
   

 
   - стандартное Kvy 
   - уточняйте при заказе 
 
 
 

 
 
 
 
МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ (ПОСТАВЛЯЮТСЯ С РЕГУЛЯТОРАМИ) 

Тип Комплектность Вид исполнения 

 

  

Регулятор давления «после себя» (ЭСО-РДП) 

Регулятор давления «до себя» (ЭСО-РДД) 

 
  

Регулятор перепада давления (ЭСО-РПД) 



РАЗМЕЩЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА НА ТРУБОПРОВОДЕ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
НОМОГРАММА ПОДБОРА РЕГУЛЯТОРА 

 
 



СХЕМЫ УСТАНОВКИ РЕГУЛЯТОРОВ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
 

  

 
            

 
 

РДД, РДП, 
РПД             

  

РДД, РДП, 
РПД             

 
 

РДД, РДП, 
РПД             

 
 

РДП, 
РПД             

  

РДП, 
РПД             



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ ИЗДЕЛИЙ 
 

 
 
 
ПРИМЕР РАСШИФРОВКИ МАРКИРОВКИ ИЗДЕЛИЯ 
 
       РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ЭСО-РПД-50-25-3-СЧ-1,6-1-150-У1 
 

Регулятор перепада давления прямого действия, 
Диаметр – 50 мм, Kvy = 25 м3/ч, диапазон настройки регулирования 0,3…0,7 Мпа, 

Материал корпуса – серый чугун, 
Максимальное давление не более 1,6 Мпа (16 атм),  

фланцевое присоединение к трубопроводу, 
t среды – не более 150о С, климатическое исполнение – У1 

 
 
 
 
 
 

 


